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Weber Snelcement  

• Weber Snelcement is een mortel met een snelle afbinding.
• Geschikt voor montage en reparatie werkzaamheden.
• 8 minuten na verwerking is het product belastbaar.

Weber snelcement is een reparatiemortel die zeer snel uithardt. De snelcement kan gebruikt worden voor reparaties 
van steenachtige ondergronden, maar evengoed voor het vastzetten van trapleuningen en balustrades.

Gebruik

• Geschikt voor snelle reparaties van steenachtige ondergronden, binnen en buiten . 
• Weber Snelcement is krimparm en chloride vrij. 
• Het product is breed inzetbaar voor o.a. reparaties en montages, van trapleuningen, ballustrades en leidingen en 

het dichten van gaten en scheuren.
• Weber Snelcement heeft een goede hechting op PVC.

Verpakkingen

plastic zak van 2 kg en 4 kg    

Kleur

Grijs  

Gereedschap

Mengemmer, truweel en spaan      

  

Bijkomende gegevens

Samenstelling
gemodificeerd zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven om verwerking, verharding, 
en sterkte te verbeteren.          

Bewaring

houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking

Gebruiksvoorzorgen

• Dit product is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Hiervoor adviseren wij Weber easyrepair betonre-
paratie.

• Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.
• Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep.
• Niet onder 5°C verwerken.
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Tips

• De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.
• Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
• Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber easyrepair Beton reparatie.

Weber Snelcement  


