
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Kort het verticale profiel af, op 
basis van de gemeten afstand. 
Opgelet! hou rekening met een 
beetje speling. Zodat er geen 
spanning komt te staan op de 
profielen bij het plaatsen. Neem 
de bijgeleverde boormal en 
plaats deze aan de onderkant 
van het verticale profiel. Boor 
nu met de bijgeleverde boorkop 
de gaten. Herhaal dit met de 
bovenkant van het verticale 
profiel.

4 Coupez le profil vertical à la 
longueur mesurée. Attention : il 
faut prévoir un peu de marge de 
manœuvre. Afin qu’il n’y ait pas de 
tension sur les profilés lors du mon-
tage. Placez le guide de perçage 
fourni à la base du profil vertical. 
Percez les trous avec la mèche à 
bois fournie. Répétez cette action 
sur le haut du profil vertical.

!!! !!!OPGEPAST ATTENTION
Voorzie bij plaatsing  
een speling van 2 mm, 
om te voorkomen 
dat er spanning en 
kromtrekking ontstaat

Lors du montage, 
prévoyez un espace 
de 2 mm afin d’éviter 
les tensions et les 
déformations.


